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Aquarea H generációs T-CAP, monoblokk egyfázisú / háromfázisú • R410A

Aquarea: levegő-víz hőszivattyú technológián alapuló, innovatív,
új, alacsony energiafelhasználású rendszer.

Az Aquarea még szélsőséges külső hőmérséklet esetén is hatékonyan
felmelegíti otthonát. Az Aquarea a nyári melegben a helyiség hűtésére
is alkalmas, valamint egész évben biztosítja a melegvíz-ellátást.
A korszerűsítésre és új épületekben egyaránt alkalmazható Aquarea
T-CAP rendkívüli hidegben is képes leadni maximális teljesítményét.
Monoblokk rendszer: A készülék egyetlen kültéri egységből áll. Az
üzembe helyezéshez nincs szükség hűtőköri vezetékekre, közvetlenül a
fűtőrendszerhez és/vagy a melegvíz-rendszerhez csatlakozik.
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• Állandó teljesítmény, akár -20 °C-on
• A hidraulikus egység maximális kilépő hőmérséklete: 60 °C
• Akár -20 °C-os külső hőmérséklet esetén is működik
• Speciális szoftver az alacsony energiafelhasználású ingatlanokhoz,
minimális kilépő hőmérséklettel, melynek értéke: 20 °C
• Beépített mágneses vízszűrő és áramlásmérő, automata légtelenítő
szeleppel
• Használati meleg víz külső tartállyal
• Vezérlés és szerviz felhőn keresztül a CZ-TAW1 használatával
• Egyszerűen használható távvezérlő
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Leveg?-víz h?szivattyú
F?t?-, h?t?- és használati melegvíz-rendszerek
a zöld jöv?ért. 

MEGOLDÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Aquarea Service Cloud. Szabályozás a mai és jöv?beni
igényekhez

VÉGFELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

TELEPÍTÉST VÉGZ? SZAKEMBEREK / KARBANTARTÓK RÉSZÉRE
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A fan-coil egységekb?l álló termékcsalád magasabb
színvonalat és nagyobb teljesítményt biztosít

A fan-coil termékcsalád egy lakossági és kereskedelmi célra ideális,
kompakt légcsatornás sorozatból és egy kereskedelmi
alkalmazásokhoz ideális, magas statikus nyomású modellb?l áll. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

https://www.aircon.panasonic.eu/HU_hu/happening/aq-fan-coils/
https://www.aircon.panasonic.eu/
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Aquarea H generációs T-CAP, monoblokk egyfázisú / háromfázisú • R410A Single Phase Three Phase
9 kW 9 kW 12 kW 12 kW 16 kW

Outdoor unit WH-MXC09H3E8 WH-MXC12H9E8 WH-MXC12H6E5 WH-MXC16H9E8
Heating capacity (A +7°C, W 35°C) kW 9,00 9,00 12,00 12,00 16,00
COP (A +7°C, W 35°C) 4,84 4,84 4,74 4,74 4,28
Heating capacity (A +7°C, W 55°C) kW 9,00 9,00 12,00 12,00 16,00
COP (A +7°C, W 55°C) 2,94 2,94 2,88 2,88 2,71
Heating capacity (A +2°C, W 35°C) kW 9,00 9,00 12,00 12,00 16,00
COP (A +2°C, W 35°C) 3,59 3,59 3,44 3,44 3,10
Heating capacity (A +2°C, W 55°C) kW 9,00 9,00 12,00 12,00 16,00
COP (A +2°C, W 55°C) 2,21 2,21 2,19 2,19 2,13
Heating capacity (A -7°C, W 35°C) kW 9,00 9,00 12,00 12,00 16,00
COP (A -7°C, W 35°C) 2,85 2,85 2,72 2,72 2,49
Heating capacity (A -7°C, W 55°C) kW 9,00 9,00 12,00 12,00 16,00
COP (A -7°C, W 55°C) 2,02 2,02 1,92 1,92 1,86
Cooling capacity (A 35°C, W 7°C) kW 7,00 7,00 10,00 10,00 12,20
EER (A 35°C, W 7°C) 3,17 3,17 2,81 2,81 2,56
Cooling capacity (A 35°C, W 18°C) kW 7,00 7,00 10,00 10,00 12,20
EER (A 35°C, W 18°C) 5,19 5,19 5,13 5,13 3,49
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) ηs % 181 / 130 181 / 130 170 / 130 170 / 130 160 / 125
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) SCOP 4,60 / 3,33 4,60 / 3,33 4,33 / 3,33 4,33 / 3,33 4,08 / 3,20
Heating average climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) A+++ to D A+++ / A++ A+++ / A++ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) ηs % 235 / 158 235 / 158 231 / 158 231 / 158 231 / 159
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) SCOP 5,95 / 4,03 5,95 / 4,03 5,85 / 4,03 5,85 / 4,03 5,85 / 4,05
Heating warm climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) A+++ to D A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) ηs % 160 / 125 160 / 125 160 / 125 160 / 125 150 / 125
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) SCOP 4,08 / 3,20 4,08 / 3,20 4,08 / 3,20 4,08 / 3,20 3,83 / 3,20
Heating cold climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) A+++ to D A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++
Outdoor sound power part load (Heat) (1) dB(A) 65 65 65 65 66
Outdoor sound power full load (Heat) dB(A) 68 68 69 69 72
Outdoor sound power full load (Cool) dB(A) 67 67 68 68 71
Outdoor dimension (Height) mm 1410 1410 1410 1410 1410
Outdoor dimension (Width) mm 1283 1283 1283 1283 1283
Outdoor dimension (Depth) mm 320 320 320 320 320
Outdoor net weight kg 142 151 151 142 164
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. (2) kg / T 2,30 / 4,802 2,30 / 4,802 2,30 / 4,802 2,30 / 4,802 2,35 / 4,907
Refrigerant (R410A) / CO2 Eq. (2) kg / T 2,30 / 4,802 2,30 / 4,802 2,30 / 4,802 2,35 / 4,907
Water pipe connector Inch R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1¼
Pump (Number of speeds) Variable Speed Variable Speed Variable Speed Variable Speed Variable Speed
Pump (Input power Min) W 32 32 34 34 38
Pump (Input power Max) W 102 102 110 110 120
Heating water flow (∆T=5 K. 35°C) L/min 25,80 25,80 34,40 34,40 45,90
Capacity of integrated electric heater kW 3 3,00 9,00 6,00 9,00
Input power (Heat) kW 1,86 1,86 2,53 2,53 3,74
Input power (Cool) kW 2,21 2,21 3,56 3,56 4,76
Running and starting current (Heat) A 8,8 3,0 4,0 11,7 5,7
Running and starting current (Cool) A 10,4 3,5 5,3 16,5 7,1
Current 1 A 29,0 14,7 11,9 29 15,5
Current 2 A 13 13 13 26 13
Indoor recommended fuse A 30 / 30 16 / 16 16 / 16 30 / 30 16 / 16
Recommended cable size, supply 1 mm² 3 x 4,0 or 6,0 5 x 1,5 5 x 1,5 3 x 4,0 or 6,0 5 x 1,5
Recommended cable size, supply 2 mm² 3 x 4,0 3 x 1,5 5 x 1,5 3 x 4,0 5 x 1,5
Operation range - outdoor temperature (Heat) °C -20 ~ +35 -20 ~ +35 -20 ~ +35 -20 ~ +35 -20 ~ +35
Water outlet (Heat) °C 20 ~ 60 20 ~ 60 20 ~ 60 20 ~ 60 20 ~ 60
Water outlet (Cool) °C 5 ~ 20 5 ~ 20 5 ~ 20 5 ~ 20 5 ~ 20

(1) Hangerő a 8112013,81312013 és EN12102-1:2017 szerint +7 °C-on.
(2) A WH-MXC modellek hermetikusan zártak.
Az EER és COP számítása az EN 14511-nek megfelelően történt.

Kiegészítő termékek
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PAW-TA30C1E5STD.
Enamelled Tank 290L.

 

PAW-3WYVLV-HW. 3
way valve for DHW
Tanks.

 

PAW-A2W-CMH
Cascade Controller.
Modbus IP for BMS
communication.

 

PAW-TG30C1E3STD-1

 

PAW-TG20C1E3STD-1
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