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Fali, professzionális, -20 °C • R32

<span style="font-family: Roboto, -apple-system,
BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue",
Arial, sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe
UI Symbol", "Noto Color Emoji"; font-size: 0.8125rem;">Nagy
hatékonyságú, akár -20 °C-os hőmérséklet esetén is
használható komplett termékcsalád.
<span style="font-family: Roboto, -apple-system, BlinkMacSystemFont,
"Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, sans-serif, "Apple Color
Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji";
font-size: 0.8125rem;">Ez a fali légkondicionáló berendezés
kifejezetten professzionális alkalmazásra készült, például szervertermek
számára, ahol akkor is hűteni kell a helyiséget, amikor a külső
hőmérséklet alacsony. Ezen kívül a légkondicionáló berendezés
automatikus átváltó rendszerrel is fel van szerelve, annak érdekében,
hogy a belső hőmérsékletet akkor is fenntartsa, ha a külső
hőmérsékletben jelentős változás következik be.

• <span style="font-family: Roboto, -apple-system,
BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial,
sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol",
"Noto Color Emoji"; font-size: 0.8125rem;">Aerowings a léghuzat
irányának szabályozásához

• Éjjel-nappal folyamatosan üzemeltethető
• Hűtés akár A+++ energiahatékonysággal
• Nagy hatékonyság, akár -20 °C-os külső hőmérséklet esetén is
• Kiemelkedően tartós görgőscsapágy
• Kiegészítő csőérzékelők a fagyás megelőzése érdekében
• Automatikus újraindítás

Panasonic Comfort Cloud alkalmazás. Praktikus központi vezérl??

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Új hangvezérlés 

A határtalan irányítási lehet?ségeknek köszönhet?en egyetlen
mozdulat nélkül hozzáférhet légkondicionálóinak
szolgáltatásaihoz. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

https://www.aircon.panasonic.eu/HU_hu/product/wall-mounted-professional-20-c-r32/
https://www.aircon.panasonic.eu/HU_hu/happening/panasonic-comfort-cloud-app-21/
https://www.aircon.panasonic.eu/_____/happening/new-voice-control/
https://www.aircon.panasonic.eu/


www.aircon.panasonic.eu - Panasonic Marketing Europe GmbH - Panasonic Air Conditioning - Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Germany

Fali, professzionális, -20 °C • R32 Single Phase
2.50 kW 3.50 kW 4.20 kW 5.00 kW 7.10 kW

EER (Nominal) (1) W/W 4,90 (5,00 - 4,29) A 4,07 (5,00 - 3,64) A 3,82 (4,90 - 3,25) A 3,60 (3,50 - 3,09) A 3,17 (2,33 - 3,03) B
COP (Nominal) (1) W/W 4,86 (5,15 - 4,12) A 0,92 (0,17 - 1,82) 4,00 (4,45 - 3,37) A 4,03 (2,88 - 3,20) A 3,51 (2,45 - 3,47) B
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. kg / T 0,96 / 0,648 1,00 / 0,675 1,08 / 0,729 1,15 / 0,776 1,32 / 0,891
Kit KIT-Z25-TKEA KIT-Z35-TKEA KIT-Z42-TKEA KIT-Z50-TKEA KIT-Z71-TKEA
Cooling capacity (Nominal) kW KIT-Z25-TKEA KIT-Z35-TKEA KIT-Z42-TKEA KIT-Z50-TKEA KIT-Z71-TKEA
Cooling capacity (Min) kW 2,50 3,50 4,20 5,00 7,10
Cooling capacity (Max) kW 0,85 0,85 0,98 0,98 0,98
EER (Nominal) (1) W/W 3,00 4,00 5,00 6,00 8,10
EER (Min) (1) W/W 4,90 4,07 3,82 3,60 3,17
EER (Max) (1) W/W 5,00 5,00 4,90 3,50 2,33
SEER (2) 8,50 A+++ 8,50 A+++ 8,50 A+++ 8,50 A+++ 6,10 A++
Pdesign (cooling) kW 2,50 3,50 4,20 5,00 7,10
Input power cooling (Nominal) kW 0,51 0,86 1,10 1,39 2,24
Input power cooling (Min) kW 0,17 0,17 0,20 0,28 0,42
Input power cooling (Max) kW 0,70 1,10 1,54 1,94 2,67
Annual energy consumption cooling (3) kWh/a 103 144 173 206 407
Heating capacity (Nominal) kW 3,40 4,00 5,40 5,80 8,60
Heating capacity (Min) kW 0,85 0,85 0,98 0,98 0,98
Heating capacity (Max) kW 5,40 6,60 7,25 8,00 9,90
Heating capacity at -7°C kW 3,33 4,07 4,30 5,00 6,13
COP (Nominal) (1) W/W 4,86 4,35 4,00 4,03 3,51
COP (Min) (1) W/W 5,15 5,15 4,45 2,88 2,45
COP (Max) (1) W/W 4,12 3,63 3,37 3,20 3,47
SCOP (2) 4,50 A+ 4,40 A+ 4,30 A+ 4,40 A+ 4,00 A+
Pdesign at -10°C kW 2,80 3,60 3,80 4,40 5,50
Input power heating (Nominal) kW 0,70 0,92 1,35 1,44 2,45
Input power heating (Min) kW 0,17 0,17 0,22 0,34 0,40
Input power heating (Max) kW 1,31 1,82 2,15 2,50 2,85
Annual energy consumption heating (3) kWh/a 871 1145 1237 1400 1925
Indoor unit CS-Z25TKEA CS-Z35TKEA CS-Z42TKEA CS-Z50TKEA CS-Z71TKEA
Indoor power source V 230 230 230 230 230
Indoor recommended fuse A 16 16 16 16 20
Indoor connection indoor / outdoor mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5
Indoor air flow (Cool) m³/min 10,4 10,7 18,2 19,2 20,2
Indoor air flow (Heat) m³/min 11,7 12,4 20,2 21,3 21,0
Moisture removal volume L/h 1,5 2,0 2,4 2,8 4,1
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) dB(A) 39 42 43 44 47
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) dB(A) 25 28 32 37 38
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) dB(A) 21 21 29 30 35
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) dB(A) 41 43 44 44 47
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) dB(A) 27 30 35 37 38
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) dB(A) 22 22 29 30 35
Indoor dimension (Height) mm 295 295 302 302 302
Indoor dimension (Width) mm 919 919 1120 1120 1120
Indoor dimension (Depth) mm 194 194 236 236 236
Indoor net weight kg 9 10 12 12 13
Outdoor unit CU-Z25TKEA CU-Z35TKEA CU-Z42TKEA CU-Z50TKEA CU-Z71TKEA
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) dB(A) 46 48 48 48 52
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) dB(A) 48 50 50 50 54
Outdoor dimension (Height) (5) mm 619 619 619 695 695
Outdoor dimension (Width) (5) mm 824 824 824 875 875
Outdoor dimension (Depth) (5) mm 299 299 299 320 320
Outdoor net weight kg 37 38 38 43 49
Pipe diameter (Liquid) Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)
Pipe diameter (Gas) Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88)
Pipe length range m 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 30 3 ~ 30
Elevation difference (in/out) (6) m 15 15 15 15 20
Pipe length for additional gas m 7,5 7,5 7,5 7,5 10,0
Additional gas amount g/m 10 10 10 15 25
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. kg / T 0,96 / 0,648 1,00 / 0,675 1,08 / 0,729 1,15 / 0,776 1,32 / 0,891 
Operating range (Cool - Min) °C -20 -20 -20 -20 -20
Operating range (Cool - Max) °C 43 43 43 43 43
Operating range (Heat - Min) °C -15 -15 -15 -15 -15
Operating range (Heat - Max) °C 24 24 24 24 24

(1) Az EER és COP számítása az EN 14511-nek megfelelően történt.
(2) Energiacímke, A+++ és D közötti besorolás.
(3) Az éves energiafogyasztás számítása az EU/626/2011-nek megfelelően történt.
(4) A beltéri egységek hangnyomásszintjét az egység teste előtt 1 méterrel, és a padló szintje fölött 0,8 méter magasan mérték. Kültéri egység esetén a mérés az egység teste előtt 1
méterrel és háta mögött 1 méterrel történt. A hangnyomásszint mérése a JIS C 9612-nek megfelelően történt. Q-Lo: Csendes üzemmód. Lo: Legkisebb beállított ventilátor-fordulatszám.
(5) Adjon hozzá 70 mm-t a csővezetékek csatlakoztatását figyelembe véve.
(6) Amennyiben a kültéri egységet a beltéri egységnél magasabban helyezik el.
* Ezek közül egyszerre csak egy használható.

https://www.aircon.panasonic.eu/
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Kiegészítő termékek

CZ-CAPRA1 RAC interface
adapter for integration
into P Link

 

PAW-SERVER-PKEA
Redundancy of 2 units
PKEA

 

PAW-GRDBSE20. Outdoor base ground support for noise and vibration
absorption (600 x 95 x 130mm, 500kg).

 

PAW-GRDSTD40. Outdoor elevation platform.

 

PAW-WTRAY. Tray for condenser water
compatible with base ground support.

https://www.aircon.panasonic.eu/HU_hu/control/domestic-integration-to-p-line-cz-capra1/
https://www.aircon.panasonic.eu/HU_hu/control/domestic-integration-to-p-line-cz-capra1/
https://www.aircon.panasonic.eu/HU_hu/control/domestic-integration-to-p-line-cz-capra1/
https://www.aircon.panasonic.eu/HU_hu/control/domestic-integration-to-p-line-cz-capra1/
https://www.aircon.panasonic.eu/

